CEN TR 16427 - ITS - Verejna doprava osob - Cestovni informace pro
zrakoveé postizené osoby (TI-VIP)

Aplikacni oblast: Verejnd doprava osob

Rok vydani normy a pocet stran: Vydana 2013, 50 stran

Rok zpracovani extraktu: 2013
Skupina témat: Informace pro zrakové postizené
Téma normy: Cestovni informace pro zrakové postizené osoby (Tl - VIP)

Charakteristika tématu: Popis pripadu uziti

Uvod, vysvétleni vychodisek

Popis architektury, hierarchie, roli a vztahti objektt

obecna architektura

Popis procesu / funkce / zplisobu pouziti

pfipady uziti

Popis rozhrani / APl / struktury systému

Definice protokolu / algoritmu / vypoctu

Definice reprezentace dat / fyzikalniho vyznamu

Definice konstant / rozsahti / omezeni

Uvod
Vétsina evropskych zemi pfijala nebo pfijme zakony, které zajistuji rovny pristup témér vdech postizenych k specifickym

se zrakovym postizenim vSechny potrebné a uzitecné informace (Cas prijezdu a odjezdu, doba cekani, prestupni
zastavka/stanice, konecna zastavka, Cislo spoje nebo smér jizdy vozidla, které pravé stoji na zastdvce atd.), by mély

Technickd zprava ukazuje moznosti komunikace mezi zrakové postizenym a objektem dopravni infrastruktury a to jak
stacionarnim, tak mobilnim, a definuje scénare jednotlivych pripadl uZziti. Obrdzek 1 nize nazorné ukazuje vyuziti
zarizeni podle této technické zpravy fidicim a informacnim systémem ve vozidle verejné dopravy osob pro dva pripady

V technické zpravé je pouzita bézna terminologie pro inteligentni dopravni systémy. Nové je zaveden termin osobni
zafizeni. Osobnim zarizenim se rozumi elektronické zafizeni, umoziujici zrakové postizenému komunikovat s informacnim

Jednd se v podstaté o radiovy povelovy vysila¢ kapesniho formatu, ovlddany tlacitky.

Osobni zafizeni tfidy b

Zachovava funkce trfidy a, doplnéné o moznost prijmu hlasovych zprdv zinformacniho systému vestavénym

reproduktorem.


/vysledky-vyhledavani?appgroups=3
/zeme/d3195?appgroups=3
/pristup/d2149?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/informace-pro-cestujici/d923?appgroups=3
/jizda/d1049?appgroups=3
/cestujici/d273?appgroups=3
/spoj/d2540?appgroups=3
/smer/d2501?appgroups=3
/jizda/d1049?appgroups=3
/vozidlo/d2976?appgroups=3
/vhodnost/d2942?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/verejna-doprava-sluzba-verejne-dopravy/d2936?appgroups=3
/planovac-cesty/d1709?appgroups=3
/cestujici/d273?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/vozidlo/d2976?appgroups=3
/verejna-doprava-sluzba-verejne-dopravy/d2936?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/funkce/d732?appgroups=3

Osobni zafizeni tridy c

Extrakt uvadi vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a prejima plvodni ¢islovani kapitol.
Uziti

Dokument je uren pro investory ve verejné dopraveé osob tj. provozovatele dopravy a pro mistni spravni organy. Pro

1. PFredmét normy

Tato technicka zprava definuje rdmcovou architekturu a slouzi ke stanoveni jednotného rozhrani a komunikacnich
protokol@ pro zarizeni ve vozidlech komunikujici s centrem pres verejné Sirokopasmové sité.

2 Pripady uziti - scénare

Kapitola vysvétluje souhrn mozného sledu informaci mezi danym systémem (Cestovni informace pro zrakové postizené

Kapitola uvadi nasledujicich devét podkapitol, které jsou podrobné rozvedeny:
2.1 Obecné

2.2 Priprava cesty

3 Pripady uziti - zpusoby Feseni

Tato kapitola popisovaného dokumentu poskytuje informace o moznych praktickych resenich scénart pripadd uziti
popsanych v kapitole 2. Je prakticky ovéreno, Zze mohou byt uvedeny do praxe spolu s v soucasnosti dostupnymi
a pouzivanymi komunikacnimi technologiemi a zarizenimi.

Mozna reseni pripadd uziti jsou zobrazeny v dale uvedenych tabulkach.

V tabulce 1 jsou stru¢né popsany samostatné Ukony pred pfijezdem vozidla na zastavku, které mUze zrakové postizeny

4 Pozadavky

V této kapitole jsou uvedena v ¢ldnku 4.1 formulace hldseni (podle druhd hlaSeni a akustickd hldseni zprav
z reproduktord u fidi¢e, venkovnich reproduktord a hldseni na zastdvkach s neinteraktivnich dynamickycm informaénim
systémem) a ¢lanku 4.2 formy hldseni (ndzvl zastdvek, zvnéjsiho reproduktoru, reproduktoru fidi¢e a hlaseni
zatdvkovému informacniho systému pro cestujici).


/vybaveni/d3130?appgroups=3
/funkce/d732?appgroups=3
/verejna-doprava-sluzba-verejne-dopravy/d2936?appgroups=3
/provozovatel/d1991?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/vozidlo/d2976?appgroups=3
/cestujici/d273?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/vozidlo/d2976?appgroups=3
/pres/d2072?appgroups=3
/sit/d2423?appgroups=3
/zrakove-postizena-osoba/d3288?appgroups=3
/zrakove-postizena-osoba/d3288?appgroups=3
/verejna-doprava-sluzba-verejne-dopravy/d2936?appgroups=3
/cesta/d263?appgroups=3
/verejna-doprava-sluzba-verejne-dopravy/d2936?appgroups=3
/smer/d2501?appgroups=3
/cesta/d263?appgroups=3
/zastavkovy-bod/d3177?appgroups=3
/nastupiste/d1477?appgroups=3
/vozidlo/d2976?appgroups=3
/zastavkovy-bod/d3177?appgroups=3
/nastupiste/d1477?appgroups=3
/vozidlo/d2976?appgroups=3
/vozidlo/d2976?appgroups=3
/vlak/d2955?appgroups=3
/vozidlo/d2976?appgroups=3
/cesta/d263?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/vozidlo/d2976?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/vozidlo/d2976?appgroups=3
/jizda/d1049?appgroups=3
/informacni-system-pro-cestujici/d941?appgroups=3

Vétsina téchto hlaseni ve vozidle byla navrzena tak, aby slouzila vsem cestujicim, coby integralni soucast palubniho

vozidlového informacniho a fidiciho systému.

Pfiloha A (informativni) Zkratky a definice

Jsou zde uvedeny zkratky a definice.

Pfiloha B (informativni) Pfiklady realizace popsanych pfipadi uZiti

V priloze B jsou uvedeny priklady realizaci popsanych pripadl pouZiti. Jsou popsany praktické priklady aplikace pravidel,
které byly prezentovany jako navrh technické specifikace pro cestovni informace pro zrakové postizené osoby. Priklady

pripadl pouziti jsou zaloZeny na zku$enostech z praxe v Ceské republice.

V této priloze jsou popsdany praktické priklady aplikace pravidel, které byly prezentovany jako ndavrh technické
specifikace pro cestovni informace pro zrakové postizené osoby. Priklady pripadl uziti jsou zaloZzeny na zkuSenostech

z praxe v Ceské republice.

Hlavni nezbytnd podminka pro zavedeni cestovnich informaci pro zrakové postizené je stejnd jako u zrakovych
informaci v realném Case. Pfiklad zakladni sité pro informace ve verejné dopravé v realném Case je uveden na obrazku
B.1.
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Dalsi scénare uziti v priloze B:

B.2 Zastavkovy informacni systém

—

B.3 Poznani Cisla linky a konec¢né zastavky

Pfiloha C (informativni) Seznam projektd a pokyna

C.1 Projekty a doporuceni platné na evropské i celosvétové Urovni

C.2 Pokyny platné na evropské a celosvétové uUrovni

Souvisici terminy

e zrakové postizend osoba

e spojovaci cesta


/d3288
/d2555
/vozidlo/d2976?appgroups=3
/cestujici/d273?appgroups=3
/zrakove-postizena-osoba/d3288?appgroups=3
/zrakove-postizena-osoba/d3288?appgroups=3
/sit/d2423?appgroups=3
/verejna-doprava-sluzba-verejne-dopravy/d2936?appgroups=3
/cesta/d263?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/uzivatel/d2899?appgroups=3
/vybaveni/d3130?appgroups=3
/uzivatel/d2899?appgroups=3
/cislo-linky/d345?appgroups=3

spojena jizda
Spoj

sled pristupnych mist

silni¢ni adresa

pristupovy prostor

pristupova trasa

pristupova cesta k zastavce

pristupova cesta
pristupnost
pristupné misto
prestup

prdmyslovy Ethernet

TETRAPOL

topografické misto

zéna

zastavkové misto

vstup na nastupni misto

vstup na ndastupisté

vstup k zastdvkovému mistu

vstup k pristupovému prostoru

vstup k bodu zajmu

vstup

vozidlo
vlakovy prvek
vhodnost

uzivatelska potreba

Usek jizdy

urceni pristupnosti

prostor zastavkového mista

posloupnost spojovaci cesty

jizda vozidla

intermodalni planovac cesty

informacni tabule

informacni systém pro cestujici umistény na nastupisti

informacni systém pro cestujici

druh dopravy

dotaz na optimalizaci cesty

digitadIni akusticky hlasic

diagram jizdy
cestujici

cestovni uzel


/d2544
/d2540
/d2455
/d2409
/d2169
/d2155
/d2154
/d2153
/d2152
/d2151
/d2076
/d2013
/d2745
/d2751
/d3234
/d3175
/d3008
/d3007
/d3004
/d3003
/d3002
/d2999
/d2976
/d2962
/d2942
/d2913
/d2870
/d2860
/d1951
/d1821
/d1050
/d992
/d945
/d942
/d941
/d563
/d553
/d461
/d453
/d273
/d271

e cestovni diagram

e cesta verejnou dopravou

e bod zajmu

o klicové navigacni slovo

e komponenta zastavkového mista

¢ planovany zastavkovy bod

e pldnovac cesty
e parkovisté

e palubni informacni a ridici systém

e obsluzna jizda
e obecny nazev
e navigacni trasa
e nastupni misto
e nastupisté

¢ lokacni systém
o linka

e kontrolni informacni systém

e adresa
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