CEN/TS 16614-4 - Verejna doprava osob - Sit a casovy rozvrh (NeTEXx) -
Cast 4: Evropsky profil o informacich pro cestujici

EXTRAKT NEAKTUALIZOVAN ’ PODLE POSLEDNi VERZE NORMY ‘

Aplikacni oblast: Systémy verejné dopravy osob, Organizace a provoz

Rok vydani normy a pocet stran: Vyddna 2020, 170 stran

Rok zpracovani extraktu: 2020
Skupina témat: Multimodalni informace
Téma normy: NeTEx

Charakteristika tématu: Evropsky datovy profil o informacich pro cestujici

Uvod, vysvétleni vychodisek

Profil ke 3 ¢adstem NETEx

Popis architektury, hierarchie, roli a vztahd objektu

Popis procesu / funkce / zplisobu pouziti

Popis rozhrani / APl / struktury systému

Definice protokolu / algoritmu / vypoctu

Definice reprezentace dat / fyzikalniho vyznamu

Definice konstant / rozsahti / omezeni

Uvod

Cilem evropského standardu NeTEx je poskytnout spole¢ny rdmec pro moznost vymény dat v oblasti verejné dopravy
a specifikovat datové forméaty pro organizace, které chtéji sdilet informace tykajici se provozu verejné dopravy na
narodni, ale také evropské Urovni. Samotny standard NeTEx (soubor norem CEN/TS 16614) sestava ze tfi Casti , které
popisuji formaty pro vyménu informaci (popisu dopravni sité (CEN/TS 16614-1), popisu jizdniho fadu (CEN/TS 16614-2)
a popisu jizdného (CEN/TS 16614-3)) ve verejné dopraveé. Prvni ¢ast TS 16614 tvori zakladni dokument, na ktery se ¢asti
2 a 3 odkazuji.

Schéma XML Ize stdhnout zadresy http://netex-cen.eu spolu s pokyny kjeho pouziti, ukdzkovymi soubory

a pripadovymi studiemi nasazeni tohoto standardu.

Predmétem popisované technické specifikace 16614-4 je definice datového profilu ke standardu NeTEX (tj. CEN/TS
16614-1 az 3). Zaroven dokument predstavuje minimalni soubor informaci, které jsou potfeba pro informacni systémy
ve verejné dopraveé, aby bylo mozné na Gzemi celé EU provozovat panevropsky systém informaci pro cestujici o vsech
moznych dopravnich prostredcich (multimodalni); dale jen evropsky multimodalni informacni systém.

Upravuje podminky, za kterych je mozné implementovat pouze vybrané casti standardu NeTEx a také upravuje
minimalni pozadavky pro moznost implementace vybranych &&sti standardu dle potfeb. Podminky napomohou ke
sdileni informaci v rémci evropského multimodalniho informacniho systému.

Pozndmka: Extrakt uvadi vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a prejima plvodni ¢islovani kapitol.

Uziti

Vzhledem k tomu, ze NeTEx je velmi rozsahly a podrobny standard, je obtizné jej implementovat a uplatnit v praxi
v celém jeho rozsahu. Vytvoreny datovy profil je velmi podstatnou ¢asti samotného standardu. Dokument usnadni
postup pfi implementaci vybranych ¢asti standardu NeTEx. Je dllezity pro vSechny subjekty, které provozuji informaéni
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systémy ve verejné dopravé a je také uzitecny pro vyvojare, ktery ma v imyslu implementovat pouze urcitou sluzbu
nebo typ sluzby v daném prostredi a s ni spojenou vymeénu dat. Prostfednictvim profilu je definovana rada doplfujicich
pravidel, které omezuji nebo naopak zjednodusuji pozadované zpracovani do praxe.

1. Pfredmét normy

Popisovand technickd specifikace definuje profil pro standard NeTEx CEN/TS 16614, ktery se zabyvd vyménou dat
o popisu dopravni sité, jizdnich raddech a o jizdném ve verejné dopravé. Vztahuje se ke véem druhtim dopravy v rdmci
systému verejné dopravy. Stanovuje pravidla, ur¢uje omezeni pro konkrétni pripady uziti, kterd s sebou nese prenos
informaci.

2. Souvisici normy

Kapitola 2 obsahuje odkaz na predchozi ¢asti standardu NeTEx (CEN/TS 16614-1, -2, -3) a na standard, ze kterého
vychazi:

EN 12896 zavedena v CSN EN 12896 (01 8232) Dopravni telematika - Vefejnd preprava osob - Referenéni datovy
model.

3. Terminy a definice

Kapitola 3 obsahuje 30 termind a jejich definic uvedenych v normé. V tomto extraktu se vyskytuji zejména néasledujici
terminy.

profil; (profile) - podmnozina standardu pro vybrany koncept pro soubor pfipadd uziti doplnény o pravidla pouziti
a omezeni vztahujici se k samotnému vybéru zvolené ¢asti standardu. zjednoduseny datovy model

validator profilu (profile validator) - softwarovy nastroj, ktery kontroluje obsah profilu [[33362308|WE1M]]
odpovidajiciho dokumentu a pro zajisténi shody se specifikaci profilu.

Dalsi terminy z oboru [[3336981|SVRT]] jsou obsazeny ve slovniku [[3336981|SVRT]] terminology
(www.itsterminology.org).

Dalsi terminy a zkratky z oboru ITS jsou obsazeny ve slovniku ITS terminology.

4. Symboly a zkratky

Kapitola 4 uvadi, ze tento dokument pouziva zkratky uvedené v hlavnim dokumentu CEN/TS 16614-1
5 Ramec

Cilem této technické specifikace je zjednodusit implementaci jednotlivych ¢asti NeTExu. Pocinaje touto kapitolou 5 jsou
vysvétleny jednotlivé funkéni ¢asti NeTExu, které tvofi profil a jsou zde popsana obecnd pravidla a jednotny
mechanismus, ktery je potfebny pro efektivni vyménu dat.

Kapitola 5 obsahuje 7 ¢lankd (rozsah 36 stran), ve kterych jsou vysvétleny obecné vlastnosti uvedenych entit, popsany
vzajemné vazby, obecnd pravidla pro konverzi reprezentace model{ tfid do standardizovaného formatu, obecné prvky,
pristupnost, vybaveni.

Na néasledujicim schématu je uveden UML diagram zobrazujici dostupné vybaveni zastavek
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7 Dopravni sit a jizdni Fad

Kapitola (rozsah 60 stran vcetné obrazkQ) je délena do 14 ¢lankd specifikujicich datové prvky potrebné k popisu jizdniho
radu. Popis je rozdélen do samostatnych modulQ:

* Popis topologie dopravni sité (traté, trasy atd.).

» Popis moznych zplsob{ uziti (body zastaveni, druhy cest, sluzeb a rezimy jizd atd.).

 Popis skutec¢nych jizd a jejich ¢asd.

« Popis typl dnl a rozpis jizd, ktery uréuje druhy cest v jednotlivych dnech



8 Obecna pravidla

V této kapitole (rozsah 28 stran) jsou popsana obecnd pravidla pro zpracovani XML dokumentl tak, aby odpovidala
nastavenému profilu. Kapitola je rozdélena do 15 ¢lankd. V Gvodnim ¢ldnku jsou popséna zdkladni pravidla pro spravu
dat a jejich kontrolu a ovéreni. DalSi ¢lanky se postupné vénuji jednotlivym podminkdm. Napr. ¢ldnek 8.4 popisuje
podminky propojeni dat z réznych zdrojl od vSech zG¢astnénych stran a moznosti jejich nasledné integrace. Popisuje
zplsob kédovani a strukturu identifikatort. V dalSich ¢ldncich jsou popisovény podminky v obecné roviné popsany
principy vzajemného odkazovani mezi jednotlivymi poskytovateli. Zbyvajici ¢lanky popisuji, jaké je potreba zajistit
organizacni zpracovani a zplsob publikace.

9 Soulad profilt a kontrola kvality dat
Tato kapitola (rozsah 28 stran) popisuje dilezitost kontroly kvality dat a nastaveni kritérii pro jejich vyZzadovani.
V ¢lanku 9.2 jsou uvedeny metody pro kontrolu kvality dat a v dalsich ¢lancich je popsan zplsob ovéreni.

Priloha A (normativni) Datovy slovnik

Tato pfiloha popisuje na 10 stranach terminy (140 termind) vybrané a prevzaté z normy TRANSMODEL(v6.0) a NeTEx,
které jsou vyuzity v ramci profilu.

Pro ukdzku je uveden napriklad tento:

ZOBRAZOVANi SMERU JizDY ( | Zobrazovani cilové stanice CESTY, obvykle na ¢ele vozidla nebo ve vozidle na
DESTINATION DISPLAY) zobrazovacim panelu.

Pfiloha B (normativni) Seznam kéda zarizeni

Tato priloha popisuje na 7 stranach seznam kédd, jako napfriklad:

B.7 Povoleni nastupu do vozidla:

Normalni

Predcasny nastup umoznény pred odjezdem

Povoleni prespani ve vozidle

B. 24 Seznam maloobchodnich zafizeni

Banka

Noviny

Priloha C (informativni) Souvisici Evropské Narizeni

Tato priloha informuje na 2 stranach o vztahu mezi popisovanym dokumentem a delegovanym aktem a smérnici o ITS.

© Silmos, s.r.0. 2018 - 2026. Pom(iZeme Vam se zorientovat v oboru Dopravni telematiky a najit sprdvnou normu.
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