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Introduction, Explanation of Starting Points

Description of Architecture, Hierarchies, Roles, and Object Relationships

Description of Process / Function / Method of Use

Definice postupu ke spravnému vypoctu vykonnostnich metrik.

Description of Interfaces / APIs / System Structure

Protocol / Algorithm / Computation Definition

Definice postupl pro urc¢eni hodnoty jednotlivych metrik. Definice vypoctl metrik.

Definition of Data Representation / Physical Meaning

Definition of Constants / Ranges / Restrictions

Introduction

Tato technicka specifikace definuje rémec zkousek a metod pro méfeni vykonnostnich metrik, definovanych v ¢asti 1
technické specifikace 17444 (viz kapitola Souvisejici normy, ISO 17444-1). Rovnéz poskytuje néstroj (tato technicka
specifikace je konstruovana jako tzv. ,toolbox*) pro volbu vykonnostnich metrik v zavislosti na pozadavcich a

podminkach individualnich projektl. Tyto metriky se zaméruji na procesy mytného systému, jez pfimo souviseji

strukturu tarifd, rozsahu pokryti ¢i organiza¢niho modelu. Zkusebni rdmce a metody pro vypocet jednotlivych metrik
mohou byt definovény individudiné pro nésledujici fdze projektu mytného systému (rozdil v téchto fazich je v
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e Faze monitorovani v rdmci provozu systému (vysoky pocet vozidel vybavenych jednotkou OBU, bez

kontrolovatelného chovani)

Poznédmka: Extrakt uvadi vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a prejiméa plvodni ¢islovani kapitol.

Application

Tato norma slouzi k definovani rdmce zkuSebnich testl jez jsou uréeny k méreni vykonnostnich metrik souvisejicich
s procesem kalkulace mytného v rémci mytného systému.

tato norma ndvod jak provést kontrolu vykonnostnich metrik v rdmci kontrolni faze a fdze monitorovani béhem
regulérniho provozu mytného systému.

1. Scope

Tato ¢ast normy 17444 definuje zkusebni réamec (nebo také rdmec pro zkouseni) urceny k méreni vykonnostnich metrik
souvisejicich s procesem kalkulace myta (definované v ISO/TS 17444-1). Zaroven obsahuje metodiku ke specifikaci a
dokumentaci takového ramce, jez mize byt odpovédnym subjektem pouzZit k ohodnoceni vykonu zpoplatnéni

Pfedmétem této normy neni nasledujici:
e konkrétni obory hodnot danych vykonnostnich metrik

o referen¢ni systém potrebny pro porovnani vykonu mezi rdznymi systémy

2. Related Documents (Selection)

CSN EN ISO 14906 (01 8382) Elektronicky vybér poplatk( (EFC) - Stanoveni aplika¢niho rozhrani pro vyhrazené spojeni

kratkého rozsahu

CSN 1SO 17573:2012 (01 8383) Elektronicky vyb&r poplatkd (EFC) - Architektura systém@ zpoplatfujicich vozidla

3. Terms and Definitions

Kapitola obsahuje 35 termind a definic, z nichZ nejdllezitéjsi jsou nasledujici:

diskrétni mytné schéma (discrete toll scheme)
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mytnych objektd, jako jsou prejeti kordénu, mostu, pobyvani v urcité oblasti atd.

POZNAMKA 1 k heslu Kazdé udalosti je pfifazen urcity poplatek.

spojité mytné schéma (continuous toll scheme)

cas atd.

metriky vykonu (performance metrics)

POZNAMKA 1 k heslu Tyto vypocty jsou nezavislé na technologii a schématu.

reprezentativni cesty (representative trips)

cesty, které jsou delsi nez definovand mez a proto musi byt zapocteny do pfislusnych metrik

POZNAMKA 1 k heslu Musi byt posuzovany pouze ty cesty, které pfekracuji danou hranici a vyuzivaji urcity typ silnic.
POZNAMKA 2 k heslu Hranice mdze byt definovana jako nula.

konkrétni ramec pro zkouseni (specific examination framework)

Dalsi terminy a zkratky z oboru ITS jsou obsazeny ve slovniku ITS terminology.

4. Abbreviations

Tato kapitola obsahuje 40 zkratek a zkrdcenych odbornych termind, z nichZ nejd0lezitéjsi jsou:

DSRC - vyhrazené spojeni kratkého dosahu (Dedicated Short Range Communications )

Dalsi terminy a zkratky z oboru ITS jsou obsazeny ve slovniku ITS terminology (www.|TSterminology.org).

5 Zkusebni ramec

5.2 Metoda pro definovani specifického zkusebniho ramce

Tato kapitola popisuje kroky k vytvoreni konkrétniho zkusebniho rdmce pro vyhodnoceni vykonnostnich metrik pro role
vybér¢iho myta a poskytovatele sluzby mytného v rdmci konkrétniho mytného schématu. Mezi kroky uvedené v normé

patfi napr.:
 Vybér metriky a testovaciho prostfedi v némz Ize metriky méfit;

« Definice tykajici se problematiky vstupnich dat a zdrojd vstupnich dat;

e Reprezentativnost testovacich jizd.
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5.3 Zdroje dat

Tato kapitola se zabyva vybérem vstupnich dat uréenych k testdm jednotlivych vykonnostnich metrik a skute¢nostmi,
jez mohou tento vybér ovlivnit. Mezi takové skutecnosti patfi napr. to v jaké fazi implementace se mytny systém

kontrole vysledk( testd.

5.4 Metody generovani vstupu (dat pro kalkulaci mytného)

V rdmci urcovani metody generovani vstupnich dat (viz vyse) je nutné brat v potaz vyhody a nevyhody jednotlivych
metod (zejména je nutné brat ohled na pocet OBE nutnych pro vykondni testu, po¢et mytnych objektd vs. pocet

Jednotlivé metriky obsahuji nasledujici informace:
o Datové pozadavky - data nutnd k vypoctu dané metriky

¢ Volby metod pro generovani vstupu v ramci vyhodnocovaci faze systému

5.6 Tabulky pro vybér vykonnostnich metrik

Kapitola obsahuje Sablony tabulek pro jednotlivé typy schémat, obsahujici prifazené metriky a reference na odpovidajici
testy z kapitoly 6 a prazdné kolonky pro volbu metody generovani vstupu a hodnoty pozadované vykonnosti k doplnéni
zodpovédnym subjektem.

6 Posuzovani shody
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P?iloha A (informativni) Sablona zaznamu zkudebniho testu

Priloha A obsahuje Sablonu pro zdznam z béhu zkuSebniho testu vykonnostni metriky.

Priloha B obsahuje prehled faktor(, jez je doporuceno brat v potaz v ramci procesu definice konkrétniho rémce
zku$ebnich testl (napf. fazi v niz se mytny systém nachazi, pouzitd technologie v rdmci mytného systému a jeji vliv na

uvazované vykonnostni metriky, apod.).

P?iloha C (informativni) Aspekty statistiky a pravd?podobnosti

Priloha C obsahuje zakladni prehled zakladd statistiky a pravdépodobnosti, nutny k pochopeni definic vypoctl metrik
uvedenych v normé.

P?iloha D (informativni) Metody pro redukci mnozstvi vstupnich dat pro metriky s malou/velkou
pravd?podobnosti m??enych b?hem vyhodnocovaci faze

Priloha D prezentuje 5 metod pro redukci mnozstvi vstupnich dat, spole¢né s jejich vyhodami a nevyhodami.

P?iloha E (informativni) P?iklad konkrétniho ramce zkuSebnich test?

Priloha E obsahuje definici konkrétniho zkuSebniho rdmce pro diskrétni DSRC systém, definovany pro provozovatele

Associated Terms

e Toll Service Provider back office

e GNSS path post processing

e average relative charging error

e Simulated OBE/FE

e Continuous Charge Report

e Continuous Toll Declaration

e Enforcement System ANPR

e Enforcement System DSRC

e sample

e population
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e Maximum Payment Claim Delay

e Toll Charger back office

e Discrete Charge Report

e Discrete Toll Declaration

e Charging Error Interval Lower Bound

e Charging Error Interval Upper Bound

e Key Performance Indicator

e Maximum Billing Details Delay

¢ Maximum Toll Declaration Delay
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