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Introduction

CORBA je jednou z mnoha softwarovych technologii, vyuzivanych v distribuovanych systémech a systémové integraci.
Existuje znac¢ny pocet stavajicich implementaci CORBA v ITS, a prirozené se objevily diskuse o osvédcenych postupech
a standardizaci. Tato diskuse mdze ¢asto vést k porovnani mezi riznymi softwarovymi technologiemi.

Cilem této technické zpravy je urcit roli a poskytnout doporuceni pro pouziti CORBA v ITS.

Note: The Extract presents only selected clauses and subclauses of the source standard, while keeping their original numbering.

Application

Tato technicka zprava by méla byt voditkem pro vyvojare ITS norem a systém, ktefi uvazuji o vyuziti CORBA. Tato

poskytovala Udaje a vysvétleni tém, jenz vytvari mezinarodni normy ITS a tém, kteri vytvari specifikace, implementace
a instalace inteligentnich dopravnich systémd. Tato technicka zprava poskytuje doporuceni a nevyjadfuje pozadavky na

shodu.
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1. Scope

Tato technicka zprava objasfiuje G¢el CORBA a jeji roli v ITS. Poskytuje obsahly ndvod na pouzivani, a pfipravuje pGdu

pro dalsi vystupy I1SO o pouziti CORBA v ITS.

2. Related Documents (Selection)

ISO/IEC 14750, Informacni technologie - Oteviené distribuované zpracovani - Jazyk pro definici

Verze 1.4.2

3. Terms and Definitions

obecny protokol mezi ORB (General Inter ORB Protocol)

jazyce

protokol internetu mezi ORB (Internet Inter ORB Protocol)

TCP/IP

architektura rizena modelem (Model-Driven Architecture)

v distribuovaném prostredi

model nezavisly na platformé (Platform-Independent Model)

implementaci

model platformy (Platform-Specific Model)

Dalsi terminy a zkratky z oboru ITS jsou obsazeny ve slovniku ITS terminology.

4. Abbreviations

C2C- (Centre to Centre) komunikace z centra do centra

CORBA- (Common Object Request Broker Architecture) ucelené prostfedi pro tvorbu objektové orientovanych
distribuovanych aplikaci

GIOP- (General Inter ORB Protocol) obecny protokol mezi ORB
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1IOP- protokol (Internet Inter ORB Protocol) (nadstavba protokolu TCP/IP) pro komunikaci mezi orby
IOR- (Interoperable Object Reference) objektova reference ve formdatu IOR

ITS- (Intelligent Transport Systems) inteligentni dopravni systémy

MATTISSE- (Midlands Advanced Transport Telematics Information Services and Strategies in Europe)
pokrocilé dopravni telematické informacni sluzby a strategie oblasti Midlands

MDA- (Model-Driven Architecture) architektura fizena modelem

NTCIP- (National Transportation Communications for ITS Protocol) standardizovany komunikacni protokol stanoveny
pro ITS aplikace v USA

OMG- (Object Management Group) Standardiza¢ni skupina pro spravu objektl, napfiklad pro vyvoj a standardizaci
jazyka UML

QMISS- (Quantified Motorway Information Supply System) systém poskytovani kvantifikovanych informaci o dalni¢ni siti
SSL- (Secure Sockets Layer) vrstva bezpednych socketd
TCP- (Transmission Control Protocol) protokol fizeni prenosu

TCP/IP- (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)protokol fizeni prfenosu/internetovy protokol

TIH- (Travel Information Highway) britskd asociace vymény cestovnich informaci

Dalsi terminy a zkratky z oboru ITS jsou obsazeny ve slovniku ITS terminology (www.|TSterminology.org).

4 Pozadavky

pracuji spole¢né v sitich. Pro software CORBA plati objektové orientované principy distribuovaného programovani. "
Objekt CORBA" nabizi sluzby (funkce) prostfednictvim dobre definovanych rozhrani, nastavenych pomoci OMG IDL / ISO.

je vytvoren a vyvinut konsorciem Object Management Group (OMG), pro neziskova odvétvi ( www.omg.org/CORBA ).

Pro Gcely pouziti CORBA v ITS je zde pouzivani CORBA rozdéleno do rliznych modeld: "objekty s chovanim " a "prenos

dat / zprav". Oba modely jsou legitimni pro vyuziti v ITS.

celého systému. Dobrym prikladem v kontextu ITS by mohla byt integrace fidicich systém( dopravy, kde jednotlivé
komponenty musi spolupracovat, aby bylo dosazeno pozadované chovani celého systému.

V omezeném souboru aplikaci je prenos dat/zprav nejlepsim modelem. Ddvody jsou ¢astecné netechnické, ale presto
platné. Napr. v aplikacich zpracovavajicich cestovni informace, jak poskytovatelé informacnich sluzeb, tak
provozovatelé siti, potrebuji védét aktudlni stav na siti silnic. | kdyz se vyznamné cestovni incidenty vyskytuji

nepravidelné, tak vyzaduji v€asné reakce a Sireni téchto informaci.

Stejné jako vSechny distribuované technologie i CORBA mé body, které by mély byt povaZzovany za bezpecnostni
hrozby. Pro kazdy takovy bod hrozby existuje protiopatreni, pfic¢emz mnoha protiopatrfeni byla standardizovédna ve
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specifikaci bezpec¢nosti OMG.

CORBA ziskala povést nesikovného pristupu pres firewally. To je zplsobeno kombinaci netechnickych faktorQ, které
mohou byt prekonany. Zakladni funkce brany firewall je, aby se zabrdnilo jakémukoli jinému nezadouciho pristupu,
kromé pozadovaného na konkrétni porty s konkrétnimi protokoly. Napfiklad firewall mlzZe explicitné povolit webovy
protokol http, znamy TCP port 80. Je tfeba poznamenat, ze firewally jsou pouze jednou z ¢asti, kterd provadi celkovou
bezpecnostni politiku a zabezpeceni CORBA nabizi jesté dalsi mechanismy.

Pouzivani modelu UML, ktery je nezavisly na pocitacich ¢i operacnim systému (middleware) je jednim z kli¢ovych

na konkrétni implementaci technologii, jako je CORBA, a je tedy pouzitelny jako zédklad pro celou radu implementaci. Pro
Cistou distribuci dat by mél byt vytvoren informacni model v UML. Tento druh modelu by mél byt presny, a strany

ktery je koncipovan jako zplsob vymény dopravnich informaci na zdkladé spole¢nych standardl a osvéd¢enych
postupl. To umoziuje témto organizacim zabyvajicim se informacemi (napfiklad sluzby v sitich operatord), aby byly k
dispozici vSem, ktefi chtéji tyto informace (napriklad organizace, které nabizeji souvisejici cestovni informacni sluzby).
DalSi podrobnosti viz http://www.travelinformationhighway.co.uk.

CORBA poskytuje vyhody i v existujicich ITS implementacich, kde prindsi fadu pfinost. Nezavislost na programovacim

jazyku a opera¢nim systému je velice uzite¢na. Napriklad pro TIH, volba CORBA podporuje zapojeni poskytovateld
informaci a poskytovateld sluzeb, protoZze mohou i naddle pouzivat své obvyklé vyvojové platformy pfi zachovani

interoperability. ZvySeni produktivity diky dostupnosti bohaté sady sluzeb, jako je napriklad "Sluzba hldseni", pouzita
v nékolika existujicich ITS nasazenich, poskytuje dimysIny systém pro zasilani zprav.

Associated Terms

e model driven architecture

e Travel information highway

¢ Interface definition language

e general inter ORB protocol

¢ Internet inter ORB protocol

e secure sockets layer

e object request broker
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