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Uvod, vysvétleni vychodisek

Zakladni principy fungovani, tvorby a uziti aplikacnich profill

Popis architektury, hierarchie, roli a vztaht objekta

Popis procesu / funkce / zplisobu pouziti

Popis zpUsobu uziti aplika¢nich protokoll na bazi SNMP

Popis rozhrani / APl / struktury systému

Definice protokolu / algoritmu / vypoctu

Definice protokolu SNMP pro komunikaci

Definice reprezentace dat / fyzikalniho vyznamu

Definice konstant / rozsahti / omezeni

Uvod
Cést normy ISO/FDIS 15784-2 patfi do skupiny norem Fedici vymeénu informaci vyuZitim modul@l na komunikaci.
Jednotlivé ¢asti normy I1ISO 15784 jsou néasledujici:

o Cast 1: Obecné principy a dokumenta&ni ramec pro aplikaci profild,

o Cast 2: Komunikace mezi centrem a moduly na strané& infrastruktury vyuzivajici SNMP (popisovany dokument),

o Cast 3: Datova vyména aplika¢nich profil(i (APDATEX).

ISO 15784-2 (dale jen “popisovany dokument”) se zabyva vyuzitim komunikacniho reSeni zalozeného na protokolu
SNMP mezi dopravnimi centry a datovymi moduly na strané infrastruktury pro ucely konfigurace, managementu,
dohledu nad provozem zafizeni.

Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) je primdrné urcen pro spravu datovych siti, na tomto protokolu

je v soucasné dobé zalozena vétsina prvkld a komunikac¢nich néstrojd pro spravu siti.

Poznédmka: Extrakt uvadi vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a prejiméa plvodni ¢islovani kapitol.

Uziti


/vysledky-vyhledavani?appgroups=5
/vysledky-vyhledavani?appgroups=65
/vysledky-vyhledavani?appgroups=67
/moduly-na-infrastrukture/d1408?appgroups=65
/moduly-na-infrastrukture/d1408?appgroups=65

Tato norma slouzi zejména vyrobclm telematickych zafizeni na strané pozemni komunikace pro definovani
unifikovanych datovych rozhrani umoznujicich komunikace s dopravnim centrem.

1. Pfredmét normy

ISO 15784-2 popisuje mechanismy, na zdkladé kterych je umoZnéna komunikace mezi centrem a moduly na strané
infrastruktury a dale mezi samotnymi moduly na strané infrastruktury. VSechny ostatni moznosti komunikace nejsou
predmétem této normy.

2. Souvisici normy

ISO 15784-1, Intelligent transport systems (ITS) — Data exchange involving roadside modules
communication — Part 1: General principles and documentation framework of application profiles
ISO/IEC 8825-7, Information technology — ASN.1 encoding rules — Part 7: Specification of Octet
Encoding Rules (OER)

3. Terminy a definice

Kapitola definuje celkem 21 termin( a definic, z nichz jsou vybrany tyto:

modul na strané infrastruktury (roadside module) - skupina prvk{ instalovanych na komunikaci, které mohou byt
ovladany ¢i dohlizeny ze vzddaleného pristupu (jednd se napf. o fadiCe SSZ, meteo stanice, dopravni s¢itace, kamerovy
dohled)

aplikace s protokolem SNMP (SNMP application) - vnitfni soucast architektury SNMP definovana v normé IETF RFC
3411

Dalsi terminy a zkratky z oboru ITS jsou obsazeny ve slovniku ITS terminology.

4. Symboly a zkratky

Kapitola uvadi celkem 34 zkratek, z nichz mezi klicové patri, zkratka protokolu SNMP (v sitové vrstvé OSI modelu)

a STMP (rozsifuje funkcionality protokolu SNMP o moznosti efektivniho prenosu dat zejména tam, kde neni dostatecnd
kapacita prenosu):

SNMP- protokol SNMP (Simple Network Management Protocol)

STMP- protokol STMP (Simple Transportation Management Protocol)

SSZ- svételné signaliza¢ni zarizeni

6 P?ehled

Kapitoly 6.1 a 6.2 uvadi obecné konvence souvisejici s obsahem této normy. V kapitole 6.3 se uvadi logicka
architektura, kterd zndzorfuje aplika¢ni profily mezi jednotlivymi komponenty v dopravnim systému (dopravni centrum,
moduly na strané infrastruktury, G¢astnik provozu - vozidlo/¢lovék).


/iso-15784-1/t69?appgroups=65
/dohled/d497?appgroups=65
/komise-pro-technickou-stranku-internetu/d1118?appgroups=65
/zadost-o-komentare/d3303?appgroups=65
http://www.itsterminology.org
/propojene-otevrene-systemy/d1946?appgroups=65
/vybaveni/d3130?appgroups=65
/dopravni-telematika/d981?appgroups=65
/dopravni-telematika/d981?appgroups=65
http://www.itsterminology.org
/moduly-na-infrastrukture/d1408?appgroups=65

Ostatni centra Dopravni centrum

Modul na strané Modul na strané
infrastruktury infrastruktury
vozidlo Clovek

Obrazek 1: Priklad aplika¢niho profilu
(tu¢né spojnice jsou rozhrani definovana v této normé, obr.1 normy)

7 Pozadavky

Kapitola v mnoha pripadech odkazuje na normy, které definuji svétové vyuzivany protokol SNMP 4 v rozsahu
architektury (IETF RFC 3411), terminologie (IETF RFC 3411) a zpracovani dat a dohledu ((IETF RFC 3412).

Déle kapitola odkazuje na aplikace vyuzivajici protokol SNMP, ato na normu IETF RFC 3413. Z hlediska zajisténi
bezpecnosti prendsenych dat odkazuje tento dokument na existujici normu IETF RFC 3414.

Ddle se kapitola odkazuje z hlediska vyuziti protokolu na normy IETF RFC 1157, IETF RFC 1905, IETF RFC 3416.

8 STMP protokol

Kapitola popisuje formalni definici protokolu STMP.

Casti kapitoly odkazuji na jiz existujici normy. tzn., Ze architektura sleduje normu IETF RFC 3411, zpracovani zprav,
dohled a protokoly odkazuji na normu IETF RFC 3412.

9 Vykonnost

Obsah kapitoly je zaméren na aspekty, které ovliviiuji parametry prenosovych kapacit vyuzivajicich protokol SNMP.
Rychlost prenosu, Sitka pasma ovliviujici pozadavky na objem prendsenych dat, jsou v konkrétnich dopravnich
procesech hlavnimi parametry, které mohou v kone¢ném ddsledku znemoznit spravnou funkci fidiciho systému.

Jako priklad Ize uvést systém dynamického fizeni SSZ v redlném case, kde na data (malych objemd), prenasena
z detektord, je pozadavek na rychly prenos tak, aby byl systém SSZ schopen rychle reagovat na aktudlni dopravni
situaci.

P?iloha A (normativni) — Seznam pozadavk?

Priloha obsahuje povinny poZadavek na dodavatele systému, ktery ma povinnost vyplnéni tzv. Seznamu pozadavk{
profilu (PRL - Profile requirements list), na zdkladé kterého deklaruje pripravenost systému naplnit pozadavky obsazené
v tomto popisovaném dokumentu.

Pro zadavatele a investora implementace systému je tento seznam zarukou dodavatele, Ze jim implementovany systém
splfiuje povinné pozadavky dané normou.



P?iloha B (normativni) — Protokol STMP v ASN.1 struktu?e
Priloha obsahuje definici zpravy v STMP protokolu dle architektury ASN.1.

P?iloha C (normativni) — Protokol STMP management zprav

Priloha obsahuje konkrétni definici protokolu pro jednotlivé objekty managementu STMP.

P?iloha D a P?iloha E (informativni)

Obé prilohy slouzi k popisu protokolu STMP, priloha D detailné protokol popisuje, priloha E uvadi priklady z praktického
pohledu vyuziti zabezpeceni prenosu dat.
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